Приложение №1
к извещению №2 от 30.04.14
Техническая характеристика 
на микроскоп биологический (офтальмологический) операционный
 с принадлежностями 

	№
	Технические характеристики
	Параметры
	Соответствие параметрам
	Примечание

	1.
	Микроскоп биологический (офтальмологический) операционный с принадлежностями 
	наличие
	
	

	2.
	Модульный принцип построения оптической системы
	наличие
	
	

	2.1.
	В виде подключаемых модулей реализовано:

	2.1.1.
	Стереоприспособление для бинокулярного тубуса ассистента
	наличие
	
	

	2.1.2.
	Светоделитель 70/30%
	наличие
	
	

	2.1.3.
	Бинокулярный тубус ассистента
	наличие
	
	

	2.2.
	Живучесть системы:

	2.2.1.
	В случае выхода из строя любого из указанных модулей оптический блок микроскопа остается работоспособным и не требует замены
	наличие
	
	

	2.2.2.
	В случае изъятия любого из указанных модулей из оптической системы для ремонта/замены микроскоп остается работоспособным и не требует парковки на время ремонта/замены
	наличие
	
	

	2.3.
	Возможность технического улучшения системы за счет замены модулей и дополнения в период всего времени эксплуатации без необходимости замены оптического блока и парковки на время замены
	наличие
	
	

	3.
	Стереобаза
	не менее 24 мм
	
	

	4.
	Диапазон увеличения (Zoom)
	от не менее 3.6х до не более 21.8х с объективом 200 мм и окулярами 10х
	
	

	5.
	Смена увеличения 
	не менее 6:1, плавная, моторизованная, программируемая скорость
	
	

	6.
	Объектив апохроматический 200 мм
	наличие
	
	

	7.
	Фокусное расстояние (F) с объективом 200 мм
	не менее 200 мм
	
	

	8.
	Окуляры
	широкопольные 10х
	
	

	9.
	Коррекция
	в диапазоне от +5 до -5 дптр
	
	

	10.
	Диаметр поля зрения
	от не менее 9.6 до не менее 57.8 мм с объективом 200 мм и окулярами 10х
	
	

	11.
	Фокусировка
	моторизованная, общий ход не менее 54 мм, с автоматическим сбросом, программируемая скорость
	
	

	12.
	Моторизованный фронтальный наклон оптического блока
	от не менее +15 до не менее -50 град., асептический
	
	

	13.
	ХY-модуль
	моторизованный, диапазон позиционирования минимум 50х50 мм, с регулируемой скоростью перемещения, автоматическим сбросом
	
	

	14.
	Бинокулярный тубус хирурга
	с регулируемым углом наклона в диапазоне от не менее 5 до не более 25 град.
	
	

	15.
	Бинокулярный тубус ассистента
	наклонный
	
	

	16.
	Светоделитель 70/30%
	наличие
	
	

	17.
	Стереоприспособление для бинокулярного тубуса ассистента
	наличие
	
	

	18.
	Освещение
	
	
	

	18.1.
	Источник света
	коаксиальный, прямой, с равномерным полем, с двумя независимыми источниками света (галогенная лампа 12 В / 50 Вт и светодиодная лампа), регулировка яркости с блока управления или ножной педали управления
	
	

	18.1.1.
	Главная лампа
	встроенная светодиодная лампа для равномерного освещения поля зрения
	
	

	18.1.2.
	Модуль освещения для создания четкого и стабильного «красного рефлекса»
	прецизионная галогенная лампа накаливания, не более 12 В/ 50 Вт каждая
	
	

	18.2.
	Индекс цветопередачи (CRI)
	Оптимизированное значение CRI за счет одновременного использования обоих источников света
	
	

	18.3.
	Осветительный модуль для получения ясного красного рефлекса и работы на заднем отрезке глаза
	регулируемый диаметр светового пятна от 4 до 35 мм с объективом 200 мм
	
	

	19.
	Общие характеристики 
	
	
	

	19.1.
	Тип основания микроскопа
	напольный, подвижный с не менее 4-мя электромагнитными фиксаторами
	
	

	19.2.
	Дистанционное управление магнитными тормозами
	наличие
	
	

	19.3.
	Блок управления с сенсорным цветным LCD ЖК дисплеем двойного назначения, который должен работать как пульт управления микроскопом и как монитор при видеосъемки; система авто-диагностики, сохранение пользовательских параметров настройки микроскопа.
	наличие
	
	

	19.4.
	Максимальный вынос несущей штанги 
	не менее 1492 мм
	
	

	19.5.
	Диапазон вертикального перемещения оптического блока
	не менее 846 мм
	
	

	19.6.
	Аксессуары для оптического блока
	облегчённые
	
	

	19.7.
	Нагрузка на оптический блок максимального комплекта аксессуаров
	не превышает 12.2 кг
	
	

	19.8.
	Вес микроскопа
	не менее 330 кг
	
	

	20.
	Педаль управления
	
	
	

	20.1.
	Программируемая 
	количество функций не менее 12
	
	

	21.
	Комплектация
	
	
	

	21.1.
	Оптический блок микроскопа
	не менее 1 шт.
	
	

	21.2.
	Блок управления
	не менее 1 шт.
	
	

	21.3.
	Штатив напольный
	не менее 1 шт.
	
	

	21.4.
	Педаль
	не менее 1 шт.
	
	

	21.5.
	Пылезащитный чехол
	не менее 1 шт.
	
	

	21.6.
	Объектив
	не менее 1 шт.
	
	

	21.7.
	Стерилизуемые ручки для микроскопа
	не менее 6 шт.
	
	

	21.8.
	Стерилизуемые насадки для элементов управления бинокуляром
	не менее 12 шт.
	
	

	21.9.
	Стереоприспособление для второго наблюдателя
	не менее 1 шт.
	
	

	21.10.
	Светоделитель
	не менее 1 шт.
	
	

	21.11.
	Бинокулярный тубус хирурга
	не менее 1 шт.
	
	

	21.12.
	Бинокулярный тубус ассистента
	не менее 1 шт.
	
	

	21.13.
	Окуляры
	не менее 4 шт.
	
	

	21.14.
	Кабель питания для микроскопа 5 м
	не менее 1 шт.
	
	

	22.
	Дополнительные условия поставки
	
	
	

	22.1.
	Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке
	наличие
	
	

	22.2.
	Регистрационное удостоверение
	наличие
	
	

	22.3.
	Сертификат соответствия
	наличие
	
	

	22.4.
	Гарантийный срок в соответствии с условиями производителя
	12 месяцев
	
	





Главный врач										        А.С.Буторин
