Приложение №1
к извещению №3 от 05.05.14

Технические характеристики поставляемого оборудования
	№ п/п
	Наименование параметра
	Наличие функции или величина параметра, заданная по ТЗ
	Наличие функции или предлагаемая величина параметра
	Примечание

	 
	1. Общие условия
	 
	 
	 

	1.1.
	Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России
	Наличие
	 
	 

	1.2.
	Наличие сертификата соответствия
	Наличие
	 
	 

	1.3.
	Область применения
	Анестизиология, Реанимация, Хирургия
	 
	 

	1.4.
	Производство стерильного воздуха
	Наличие
	 
	 

	1.5.
	Страна происхождения
	Импотрного производства
	 
	 

	 
	2. Основные характеристики
	 
	 
	 

	2.1.
	Компрессорная станция на базе винтовых масляных компрессоров
	Соответствие
	 
	 

	2.2.1.
	Производительность при 8 бар,  не менее 72 м3/час х 2
	Наличие
	 
	 

	2.2.2.
	Получаемая мощность - не более (2х7,5 кВатт)
	Наличие
	 
	 

	2.2.3.
	Максимальное давление - не более 10 бар
	Наличие
	 
	 

	2.2.4.
	Рабочее давление - не менее 8 бар
	Наличие
	 
	 

	2.2.5.
	Уровень шума -  не более 64 ДБл
	Наличие
	 
	 

	2.2.6.
	Напряжение - 380 В
	Наличие
	 
	 

	2.2.7.
	Система защиты - Стандарт IP55
	Наличие
	 
	 

	2.2.8.
	Скорость вращения двигателя - не менее 3000 об/мин
	Наличие
	 
	 

	2.2.9.
	Полностью автоматические компрессора
	Наличие
	 
	 

	2.2.10.
	Габаритные размеры каждого компрессора (Ш х Г х В): не более 630 мм х 762 мм х 1100 мм
	Соответствие
	 
	 

	2.2.11.
	Вес каждого компрессора: не более 210 кг
	Соответствие
	 
	 

	2.2.12.
	Датчик давления
	Наличие
	 
	 

	2.2.13.
	Клапаны для пуска насосов без избыточного давления
	Наличие
	 
	 

	2.3.
	Единый блок дуплексного осушителя-охладителя с системой фильтрации, автоматической системой дренажа и электронным блоком управления. Производительность не менее 2х100 м3/час
	Наличие
	 
	 

	2.3.1.
	Потребляемая мощность осушителя-охладителя не более 2х0,47 кВт
	Соответствие
	 
	 

	2.3.2.
	Разница потока вход-выход не более 0,6 м3/ч
	Соответствие
	 
	 

	2.3.3.
	Габаритные размеры единого блока дуплексного осушителя-охладителя с системой фильтрации, автоматической системой дренажа и электронным блоком управления. (Ш х Г х В): не менее 1300 мм х 900 мм х 1400 мм
	Соответствие
	 
	 

	2.4.
	Блок автоматизированного режима управления компрессорами с сенсорным экраном не более 3,8" и возможностью передачи данных через интернет соединение
	Соответствие
	 
	 

	2.4.1.
	Счетчик часов моторов
	Наличие
	 
	 

	2.4.2.
	Счетчик часов осушителей
	Наличие
	 
	 

	2.5.
	Редукция давления – 1x
	Наличие
	 
	 

	2.6.
	Точка росы
	Не ниже +3° С
	 
	 

	2.7.
	Тип масляный (не требует капитального ремонта до 30 000 моточасов)
	Наличие
	 
	 

	2.8.
	Гальванизированный снаружи и внутри вертикальный ресивер (сборник) для воздуха. Емкость, не более 900 л
	Наличие
	 
	 

	 
	3. Комплектация
	 
	 
	 

	3.1.
	Винтовой компрессор - 2 шт.
	Наличие
	 
	 

	3.2.
	Блок автоматизированного режима управления компрессорами с сенсорным экраном - 1 шт
	Наличие
	 
	 

	3.3.
	Единый блок дуплексного осушителя-охладителя с системой фильтрации, автоматической системой дренажа и электронным блоком управления - 1 шт
	Наличие
	 
	 

	3.4.
	Сборник (ресивер) 900л – 1 шт.
	Наличие
	 
	 

	3.5.
	Комплект труб и фитингов для монтажа
	Наличие
	 
	 

	 
	4. Дополнительные условия:
	 
	 
	 

	4.1.
	Гарантийное обслуживание, с момента монтажа
	не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
	 
	 

	4.2.
	Обучение персонала на рабочем месте
	Наличие
	 
	 

	4.3.
	Доставка. Монтажные и пусконаладочные работы
	Наличие
	 
	 

	4.4.
	Сервисная служба на территории РФ, имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание данного изделия
	Наличие
	 
	 

	4.5.
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	 
	 




Главный врач										        А.С.Буторин
