Приложение №1
к извещению №11 от 12.12.2014
Технические характеристики.

	Функции и параметры, установленные заказчиком
	Наличие функции или величина параметра

	Гастрофиброскоп с принадлежностями
	1 шт.

	Эндоскопический прибор на основе волоконной оптики 
	Наличие

	Предназначен для осмотра пищевода и желудка
	Наличие

	Высококачественная оптика обеспечивает высокое качество  изображения, как для диагностики, так и для лечения
	Наличие

	Возможность электрохирургических терапевтических манипуляций
	Наличие

	Высокая разрешающая способность передаваемого изображения
	Наличие

	Угол расположения окуляра способствует меньшей утомляемости глаз врача во время продолжительных процедур
	Наличие

	Герметичность
	Может быть полностью погружен в дезинфицирующий раствор для простой, надежной очистки и дезинфекции

	Безопасная проверка на герметичность: проверка на герметичность с помощью устройства, имеющего редукционный клапан для ограничения создаваемого давления и исключения разрыва резиновых соединений эндоскопа в случае превышения давления
	Наличие

	Подходит для транспортировки из поликлиники в стационар (переносной)
	Наличие

	Направление обзора
	0° (прямой обзор)

	Угол поля зрения
	Не менее 120°

	Глубина резкости (в диапазоне)
	3-100 мм

	Диаметр дистального конца
	Не более 9,8 мм

	Диаметр вводимой трубки
	Не более 9,8 мм

	Диаметр внутреннего канала
	Не менее 2,8 мм

	Углы изгиба рабочей части
	Не менее 210°вверх / 90°вниз
Не более 100°влево / 100°вправо

	Длина рабочей части
	Не менее 1025 мм

	Длина общая
	Не более 1345 мм

	Минимально видимое расстояние от дистального конца
	Не более 2 мм

	Наличие съемного дистального колпачка для удобства обработки
	Наличие

	Специальная Г-образная форма сопла для более тщательного смыва с покровного стекла
	Наличие

	Колпачок вентиляционный ЕТО для газовой стерилизации
	Наличие

	Наличие контактной группы на окуляре эндоскопа (не менее 6-ти) для возможности соединения эндоскопа с фотокамерой в единое целое и дальнейшее управление затвором при проведении фотографирования
	Наличие

	Наличие контактной группы (не менее 6-ти контактов) на коннекторе эндоскопа для проведения фотосъемки и автоматической регулировки затвора при работе с осветителем, контакты располагаются радиально на коннекторе
	Наличие

	Инструментальный канал используется в качестве канала для введения эндоскопических инструментов
	Наличие

	Инструментальный канал используется в качестве аспирационного канала
	Наличие

	Инструментальный канал используется в качестве канала для подачи жидкости
	Наличие

	Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием
	Наличие

	Направление, на котором в эндоскопическом поле зрения появляются и исчезают введенные в канал инструменты
	Левый нижний угол

	Наличие цветового кода для быстрого определения совместимости с эндоскопом эндотерапевтических инструментов
	Желтый

	В комплект поставки входит:
Загубник –  2шт.
Клапан биопсийный – 10 шт.
Масло силиконовое - 1 шт.
Адаптер для чистки канала -  2 шт.
Щипцы биопсийные – 1 шт.
Колпачок вентиляционный ЕТО – 1 шт.
Ирригатор всех каналов – 1 шт.
Щетка чистящая – 2 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Упаковка транспортная – 1 шт.
	Наличие

	Источник света эндоскопический с принадлежностями
	1 шт.

	Освещение:
	

	Источник света
	Галогеновая лампа с отражателем, 
15В, 150 Вт

	Срок службы лампы
	Не менее 50 часов (при номинальном напряжении)

	Регулировка уровня света
	Ручная плавная

	Цветовая температура
	Эквивалентна 3259°K

	Подача воздуха:
	

	Насос
	Электромагнитный вибратор

	Развиваемое давление
	0.3-0.6 кг/кв.см (при нулевом потоке); 0.18 кг/кв.см или ниже (при потоке 2000 мл/мин)

	Подача воды:
	

	Метод
	Нагнетание воздуха в водный контейнер

	Водный контейнер
	Емкость 250 мл

	Тип и степень защиты:
	Класс I, тип BF

	Электропитание:
	

	Напряжение
	220 В 

	Частота электротока
	50/60 Гц

	Потребляемый ток
	1 А (при 220-240 В)

	Размеры и вес:
	

	Размеры (ШхВхГ)
	Не более 186 мм х 151 мм х 270 мм

	Вес
	Не более 6 кг

	Подходит для транспортировки из поликлиники в стационар (переносной)
	Наличие

	В комплект поставки входит:
Контейнер водный МА-995 – 1шт
Адаптер для очистки баска МН-436 – 1шт
Кабель сетевой – 1шт
Инструкция по эксплуатации – 1 шт
	Наличие







Главный врач										А.С. Буторин

